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DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

DIN EN 856 4SH

Tubo Interno Borracha Sintética NBR

Reforço Quatro espirais de fios de aço de alta resistência

Cobertura Borracha sintética NBR enfaixada

Temperatura -40°C à 100°C (-40°F à 212°F)

Aplicação: Circuitos hidráulicos de

super alta pressão

DIN EM  856 45
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CÓD.

INTERNO
DIÂMETRO NOMINAL DIÂMETRO (MM) PRESSÃO DE TRABALHO PRESSÃO DE RUPTURA PESO

RAIO DE

CURVATURA

MÍNIMO (MM)
REFERÊNCIA DN TRAÇO INCH INTERNO REFORÇO COBERTURA BAR PSI BAR PSI kg/m

21863 12 8 %" 13.5 21.1 25 415 6000 1660 24000 230 0.92

21865 16 10 5/8" 16.7 24.6 28.5 450 6525 1400 20300 250 1.1

787 19 12 3/4" 19.8 29.1 32.5 420 6090 1680 24400 280 1,7

758 25 16 1" 26.4 36.2 40 380 5510 1520 22040 340 2,5

5819 31 20 1-1/4" 33 43 47.1 325 4713 1300 18800 460 3

7856 38 24 1-1/2" 39.3 49.8 55 290 4205 1160 16800 560 3.6

34266 51 32 2" 52 64.2 69.3 250 3625 1000 14400 700 5

12 I MANGUEIRAS HIDRÁULICAS


