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DIN EN 856 4SP

Tubo Interno Borracha Sintética NBR

Reforço Quatro espirais de fios de aço de alta resistência

Cobertura Borracha sintética NBR enfaixada

Temperatura -40°C à 100°C (-40°F à 212°F)

Aplicação: Circuitos hidráulicos de

super alta pressão

DIN EM 856
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CÓD.

INTERNO
DIÂMETRO NOMINAL DIÂMETRO (MM) PRESSÃO DE TRABALHO PRESSÃO DE RUPTURA PESO

RAIO DE

CURVATURA

MÍNIMO (MM)
REFERÊNCIA DN TRAÇO INCH INTERNO REFORÇO COBERTURA BAR PSI BAR PSI kg/m

22192 10 6 3/8" 10.1 182 22 445 6453 1780 25800 180 0,75

186 12 8 %" 13.5 21.1 25 415 6018 1660 24000 230 0.89

187 16 10 5/8" 16.7 24.6 28.5 350 5075 1400 20300 250 1,1

188 19 12 3/4" 19.8 29.1 33 350 5075 1400 20300 300 1.5

4984 25 16
ך 26.4 36.2 40 280 4060 1120 16200 340 2,02

2753 31 20 1-1/4" 33 45.9 51 210 3045 840 12180 460 3,05

7855 38 24 1-1/2" 39.3 52.4 57.5 185 2683 740 10700 560 3.4

11 I MANGUEIRAS HIDRÁULICAS


