
GIACOM
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS

Engate Rápido ISO 7241-B- Industrial

Intercambialidade IS0 7241-B

Mecanismo de Trava ESFERA DE BLOQUEIO

Tipo da Válvula POPPET

Material AÇO CARBONO CROMADO

GIA IS07241-

APLICAÇÃO: Sua aplicação ocorre no setor industrial, em máquinas e implementos.

facilitando a conexão e desconexão rápida da mangueira no equipamento. Permitem

maior vedação e segurança aos sistemas hidráulicos.

CÓD.

INTERNO

CÓD.

INTERNO
DESCRIÇÃO TRAÇO

TAMANHO

CORPO X

ROSCA

PRESSÃO DE

TRABALHО

PRESSÃO DE

RUPTURA

MAX. TEMP. DE

FLUIDO TRABALHО

BAR PSI BAR PSI L/min °CROSCA BSP ROSCA NPT

36242 36239
Engate Hidráulico
1/4" ISO B - 7241

-20°C-
4 1/4" 350 5075 1000 14500 24

+100°C

36245
Engate Hidráulico

3/8" ISO В - 7241
6 3/8" 300 4350 1000 14500 46

-20°C -

+100°C

36296 36248
Engate Hidráulico

1/2" ISO B -7241

-20°C-
8 1/2" 280 4060 1000 14500 90

+100°C

36451
Engate Hidráulico
3/4" ISO В - 7241

-20°C -

12 3/4" 230 3335 920 13340 148
+100°C

36452
Engate Hidráulico

1" ISO B-7241

-20°C -

16 1" 180 2610 720 10440 200
+100°C
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