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Mangueira Vácuo/Ar Cinza

Aplicação: Serviços de condução de ar e

exaustão de gases, pó, entre outros.

Características: Produto Fabricado em PVC

flexível e reforçado com espiral em PVC rígido.

RAIO ROLO TEMPERATURA
CÓD.

INTERNO
DESCRIÇÃO BITOLA

mm M °C

4067 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 1.1/4" 1.1/4" 30 50 5°C/55°C

4068 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 1.1/2" 1.1/2" 40 50 5°C/55°С

3610 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 2" 2" 50 50 5°C/55°С

4069 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 2.1/2" 2.1/2" 70 50 5°C/55°C

265 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 3" 3" 80 50 5°C/55°C

4147 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 4" 4" 100 50 5°C/55°C

4483 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 5" 5" 150 30 5°C/55°С

4484 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 6" 6" 200 30 5°C/55°C

2735 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 8" 8" 600 30 5°C/55°С

2736 MANGUEIRA VÁCUO AR CINZA 10" 10" 200 10 5°C/55°C
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