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Mangueira de Sucção Azul

Aplicação: Sucção e descarga de água.

líquidos pastosos, cascalhos, mineração.
garimpo, entre outros.

Características: Produto Fabricado em

PVC flexível e reforçado com espiral
em PVC rígido.

PAREDE RAIO ROLO PRESSÃO
CÓD.

INTERNO
DESCRIÇÃO BITOLA

mm mm M PSI BAR

4064 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 1" 1" 2.5 ± 0.4 80 50 87 6

739 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 1.1/4" 1.1/4" 2,7 ± 0,4 100 50 80 5.5

404 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 1.1/2" 1.1/2" 2,8 ± 0,4 120 50 80 5.5

6759 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 2" 2" 3,4± 0,4 150 50 80 5.5

2529 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 2.1/2" 2.1/2" 4,0 ±0,4 180 50 70 5

6760 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 3" 3" 5,0 ±0,4 150 50 70 5

6171 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 4" 4" 5,7 ± 0,4 400 50 58 4

6606 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 5" 5" 6,5 ± 0,4 600 30 58 4

7615 MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 6" 6" 7,0 ± 0,4 800 30 45 3

15 I MANGUEIRAS INDUSTRIAIS


