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Mangueira de Sucção Laranja

Aplicação: Sucção e descarga de água.

líquidos pastosos, cascalhos, mineração.

garimpo, entre outros.

Características: Produto Fabricado em PVC

flexível e reforçado com espiral em PVC rígido. O
PAREDE RAIO ROLO PRESSÃO

CÓD.

INTERNO
DESCRIÇÃO BITOLA

mm mm M PSI BAR

2154 MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA 1.1/4" 1.1/4" 3,0 ± 0,4 150 50 100 7

407 MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA 1.1/2" 1.1/2" 3,3 ± 0,4 150 50 90 6

6761 MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA 2" 2" 4,0 ± 0,4 200 50 100 7

6764 MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA 2.1/2" 2.1/2" 4,7 ±0,4 260 50 90 6

6758 MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA 3" 3" 5,2 ± 0,4 300 50 80 5.5

7401 MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA 4" 4" 6,2± 0,4 500 50 75 5

6602 MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA 5" 5" 7,5± 0,4 600 30 70 5

6016 MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA 6" 6 8,0 ± 0,4 700 30 65 4

8710 MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA 8" 8" 10.5 + 0,4 1300 15 55 3
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