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SAE 100R14 GIAFLEX

Tubo Interno Tubo interno de politetrafluoroetileno (PTFE)

Cobertura Um trançado de fios de aço inoxidável 304.
de alta resistência

Temperatura -54°C à 204°C (-65°F à 400°F)

Aplicação: Indústria em geral, náutica e soluções
automobilísticas, suportando bem altas temperatauras

onde mangueiras de borracha nào resistem.

CÓD

INTERNO
DIÂMETRO NOMINAL DIÂMETRO (MM) PRESSÃO DE TRABALHO PRESSÃO DE RUPTURA PESO

RAIO DE

CURVATURA

MÍNIMO (MM)
REFERÊNCIA DN TRAÇO INCH INTERNO COBERTURA BAR PSI BAR PSI kg/m

36206 3 2 1/8" 3.6 6.8 105 1522 840 12000 38 65

34269 5 3 3/16" 5.2 8.2 105 1522 700 10150 50 95

9508 6 4 1/4" 6.55 10.55 105 1522 630 9135 76 0.12

35766 8 5 5/16" 8.55 13.15 105 1522 560 8120 101 0.16

9507 10 6 3/8" 10.25 16.55 70 1015 490 7105 115 0.17

36209 11 7 13/32" 10.9 14.3 70 1015 414 6003 135 0.2

9505 12 8 1/2" 13.25 19.35 56 812 420 6090 165 0.24

9506 16 10 5/8" 16.25 25.56 56 812 350 5075 197 0.28

34047 19 12 3/4" 19.85 29.55 56 812 280 4060 209 0.33

34050 25 16 1 26.16 36.85 56 812 245 3550 401 0.46

08 I MANGUEIRAS HIDRAULICAS


