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Tubo Interno Borracha Sintética NBR

Reforço Um trançado de fio de aço de alta resistência

Cobertura Borracha sintética NBR enfaixada

Temperatura -40°C à 100°C (-40°F à 212°F)

Aplicação: Linhas Hidráulicas de

média pressão em equipamentos móveis.

máquinas-ferramentas e máquinas agrícolas
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MÍNIMO (MM)
REFERÊNCIA DN TRAÇO INCH INTERNO REFORÇO COBERTURA BAR PSI BAR PSI kg/m

22154 5 3 3/16" 4.8 9.5 11.8 250 3600 1000 14600 90 0,2

167 6 4 1/4" 6.4 11.1 13.4 225 3250 900 13050 100 0,25

21861 8 5 5/16" 79 12.7 15 215 3120 850 12320 115 0,31

7810 10 6 3/8" 9.5 15.1 17.4 180 2610 720 10440 130 0.36

169 12 8 %" 12.7 18.3 20.6 160 2320 640 9280 180 0.45

170 16 10 5/8" 15.9 21.4 23.7 130 1885 520 7540 200 0,52

171 19 12 3/4" 19 25.4 27.7 105 1525 420 6000 240 0,65

172 25 16 1" 25.4 33.3 35.6 88 1275 350 5200 300 0.91

173 31 20 1-1/4" 31.8 40.5 43.5 63 915 250 3600 420 1,3

4754 38 24 1-1/2" 38.1 46.8 50.6 50 725 200 2900 500 1,7

7854 51 32 2" 50.8 60.2 64 40 580 160 2320 630 2
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