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Tubo Interno Borracha Sintética NBR

Reforço Dois trançados de fios de aço de alta resistência

Cobertura Borracha sintética NBR enfaixada

Temperatura -40°C à 100°C (-40°F à 212°F)

Aplicação: Linhas Hidráulicas de

alta pressão para máquinas de construção.
equipamentos e máquinas agrícolas.
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REFERÊNCIA DN TRAÇO INCH INTERNO REFORÇO COBERTURA BAR PSI BAR PSI kg/m

176 6 4 1/4" 6.4 12.7 15 400 5800 1600 23200 100 0,3

22418 8 5 5/16" 7.9 14.3 16.6 350 5075 1400 20300 115 0.36

7769 10 6 3/8" 9.5 16.7 19 330 4785 1320 19140 130 0,49

178 12 8 1/2 12.7 19.8 22.2 275 3990 1100 15960 180 0,56

179 16 10 5/8" 15.9 23 25.4 250 3625 1000 14500 200 0,6

180 19 12 3/4" 19 27 29.3 215 3120 850 12480 240 0,83

181 25 16 25.4 34.9 38.1 165 2395 650 9570 300 1,22

7852 31 20 1-1/4" 31.8 44.5 48.3 125 1810 500 7240 420 1,91

7851 38 24 1-1/2" 38.1 50.8 55 90 1305 360 5220 500 2.17

7853 51 32 2" 50.8 63.5 67 80 1160 320 4640 630 2,74
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