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SAE 100R4AT EN 853 DIN 4SN

Tubo Interno Borracha Sintética NBR

Reforço Dois trançados de fios de nylon e um

reforço em arame de aço helicoidal

Cobertura Borracha sintética NBR enfaixada

Temperatura -40°C à 100°C (-40°F à 212°F)

Aplicação: Linhas Hidráulicas de

média pressão em equipamentos móveis.

máquinas-ferramentas e máquinas agrícolas
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REFERÊNCIA DN TRAÇO INCH INTERNO COBERTURA BAR PSI BAR PSI kg/m

10210 25 16 1" 26.2 41.3 17 250 70 1015 150 0.68

10211 32 20 1.1/4" 33 50.8 14 200 56 810 200 0.84

10212 38 24 1.1/2" 39.3 57.2 11 150 42 610 255 1024

10213 51 32 2" 52.4 69.9 7 100 28 410 300 1.42

10214 64 40 2.1/2" 65.1 82.6 4 60 17 250 355 2.15

10215 76 48 3" 77.8 95.3 4 60 16 230 460 2.85

10216 89 56 3.1/2" 90.5 107.9 3 40 12.5 180 530 3.54

10217 102 64 4" 103.2 120.7 25 40 10 145 610 3.9
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