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SAE 100R6 GIAFLEX

Tubo Interno Borracha Sintética NBR

Reforço Um trançado de fios sintéticos

Cobertura Borracha sintética NBR enfaixada

Temperatura -40°C à 100°C (-40°F à 212°F)

Aplicação: Circuitos hidráulicos de baixa pressão.
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DIÂMETRO NOMINAL DIÂMETRO (MM)
PRESSÃO DE

TRABALHО
PRESSÃO DE RUPTURA PESO

RAIO DE

CURVATURA

MÍNIMO (MM)
REFERÊNCIA DN TRAÇO INCH INTERNO COBERTURA BAR PSI BAR PSI kg/m

22249 6 4 1/4" 7 13.5 28 410 112 1620 65 0.13

22250 8 5 5/16" 8.5 15.1 28 410 112 1620 75 0.15

22251 10 6 3/8" 10.1 16.7 28 410 112 1620 75 0.18

22252 12 8 1/2 13.5 20.6 28 410 112 1620 100 0.26

22253 16 10 5/8" 16.7 23.8 24 350 98 1420 125 0.31

34053 19 12 3/4" 19.8 27.8 21 310 84 1220 150 0.4

22254 22 14 7/8" 22 31.3 22 320 88 1280 200 0.59

34506 25 16 25.4 33 17 250 68 1000 203 0.59

34059 31 20 1-1/4" 31.8 43.5 14 200 68 1000 185 01.08
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